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ALPL70D Armatuur

�‡	ENERGIEZUINIG
�‡	U NIFORME LICHTVERDELING 
�‡	LAGE INSTALLATIEKOSTEN
�‡	LAGE ONDERHOUDSKOSTEN
�‡	DIMBAAR VAN 100% - 3%

Het armatuur maakt gebruikt van een 
elektronische ballast, waardoor het 
armatuur een hoog frequente opstart heeft 
en van 100% tot 3% dimbaar is. Hierdoor is 
het lichtniveau beter te regelen en presteert 
de lamp beter. Niet alleen wordt het 
lichtniveau gedimd, tegelijkertijd daalt ook 
het stroomverbruik evenredig. Dit levert een 
aanzienlijke besparing in energiekosten op. 

Door het gebruik van een gepatenteerde 
refflector zal bij dimmen van de armaturen 

geen schaduw ontstaan. Geen schaduw 
in de stal betekent een betere verdeling 
van de kuikens en minder clustervorming. 
Hierdoor zullen zich minder natte plekken 
in de stal voordoen, wat de kans op een 
infectie verkleint.

De ALPL70D armaturen kunnen worden 
aangestuurd met behulp van de IFL-10R. 
De IFL-10R is speciaal ontwikkeld om het 
stuursignaal van een pluimveecomputer 
te versterken. Door middel van een 
galvanische scheiding zal het licht 
gedimd worden door een stabiel 
en schoon signaal. Hierdoor bent u 
verzekerd van een optimale werking van 
de dimfunctie. 
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Technische gegevens ALPL70D

Afmetingen 480x370x240mm

Gewicht ca 9,7 kg

Lamptype CFL lamp / Fluorescentie lamp (inclusief geleverd)

Lampkleur Lampkleur: 830 (3000 K)

Levensduur lamp 10.000 uur 
Dit is een gemiddelde levensduur en kan door een aantal 
factoren worden beïnvloed.

VSA Elektronisch VSA

Beschermingsgraad (IP) IP64

Spanning / Frequentie 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Voor afwijkende voltages en frequenties verzoeken wij u 
contact met ons op te nemen.

Stroom 0.4 A

Vermogen 70 W (lamp)

Arbeidsfactor (indicatief) >0.98

Wijzigingen voorbehouden
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Agrilight b.v.

Vlotlaan 560

2681 TX  Monster

Nederland

Tel.	 +31 (0)174 287 287

Fax +31 (0)174 287 292

E-mail: info@agrilight.com

Agrilight Inc.

4800 Hinan Drive, Beamsville

Ontario L0R 1B1 

Canada

Tel.	 +1.905.563.1265

Fax +1.905.563.0445

E-mail: info@agrilight.com

Lichttechniek
Agrilight® onderscheidt zich op het gebied 
van kennis van lichttechniek en de gerichte 
toepassing van licht bij uiteenlopende 
soorten vee. Lichtintensiteit, daglengte en 
lichtkleur hebben invloed op dierenwelzijn 
en daarmee op het gedrag van dieren. Een 
juiste balans van deze drie factoren heeft 
een positieve invloed op het vee. Goede en 
uniforme belichting draagt onder andere bij 
aan een betere gezondheid, dierenwelzijn 
en productiviteit. Wij hanteren de volgende 
uitgangspunten bij het geadviseerde 
lichtregime: wetenschappelijke 
onderbouwing, duurzaamheid, 
dierenwelzijn en praktijkervaring. Een 
uitgedacht lichtregime kan bijvoorbeeld 
bij melkvee de melkproductie verhogen 
met 6% tot 15%. Bij pluimvee kan de 
juiste lichtkleur bijvoorbeeld kannibalisme 
en verenpikkerij voorkomen en kan 
het gehanteerde lichtregime de groei 
bevorderen. Daarnaast draagt een goed 
lichtniveau sterk bij aan de verbetering van 
de arbeidswerkomstandigheden voor u en 
uw medewerkers. 

Graag maken wij voor u een voorstel  
voor de verlichting in de stal. Als u de 
Aanvraag lichtplan invult, die u kunt 
downloaden op www.agrilight.com, laten 
wij u een deskundige berekening zien van 
de mogelijkheden voor verlichting in uw  
stal.

Neem voor meer informatie contact op met 
uw erkend elektrotechnisch installateur of 
met Agrilight b.v.
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